
               （ピュアオー ・ テクノロジー）

技術資料



水銀を一切使用しない環境負荷の小さいスマートエキシマ ® が作り出す短波長 UV＋ピュアなオゾンです。

空気は、 80% の窒素 (N2) と 20% の酸素 (O2) で構成されています。

◇一般的なオゾンの生成

◇pureO （ピュアオー ・ テクノロジー）
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（分解せず O と反応しない）

無水銀 UV ランプで、 有害物質を作らない

まじりもののない
純粋なオゾンを生成！！

オゾン発生器



オゾン (O )＋UV のハイブリッド効果3
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他方式のオゾンとの比較

ピュアオー・テクノロジー
（当社スマートエキシマ®方式）

放電方式
（オゾナイザー方式）

低圧水銀灯（オゾンランプ）方式

NOxフリー ◎ × ◎

無水銀 ◎ 〇 ×

瞬時点滅(ON/OFF) ◎ 〇 ×

オゾン濃度コントロール ◎ 〇 ×

低温環境 ◎ 〇 ×

高温環境 ◎ × ×

高圧下でのオゾン生成 ◎ × 〇

オゾン＋UVのハイブリッド効果 ◎ × 〇

動作音・発塵 ◎ × 〇

サイズ･重量 〇 〇 ×
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O  による除菌効果3 UV による除菌効果

O  +UV によるハイブリッド効果3
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オゾンによる影響を除外するためN2雰囲気で評価を
実施しています

大腸菌の生菌数推移．メンブレンフィルター上に
大腸菌液0.1mLを摂取し、所定の時間オゾン処理を
おこなった．
オゾン処理区の濃度は0.10±0.01ppm（平均±SD）

減少率
99.97%



極短波長の紫外線が臭気性物質の分子結合を
分解します。

オゾンガス （活性酸素） は、 ニオイの原因物質
に直接作用し、 臭気性物質を酸化分解します。O3
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・ アンモニアの反応 ... 無害な窒素 (N2) と水 (H2O) に分解します

H2O H2OSO3H2S

・ 硫化水素の反応 ... 硫黄と水、 酸素に分解します

極短波長の紫外線が細菌やウイルスの
DNA･RNAに直接ダメージを与えます。

オゾンガスは細菌の細胞膜やエンベロープ
ウイルスのエンべロープを破壊し除菌します。

オゾンガスは、 作用後、 自然に分解され、
酸素に戻るため、 残留性がありません。
薬剤のように耐性菌を作らず、 薬剤耐性の
ある細菌に対しても除菌効果があります。
また、 空間全体に拡散しながら隙間に入り
込み、 様々な場所に付着した細菌 ・ ウイルス
に対して効果を発揮します。
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99.99%以上の
除去効果を確認

99.96%以上の
除去効果を確認

Control 
(CT = 0)

除菌率 44%

CT = 1,430 CT = 3,642 CT = 5,888

> 99%97%

処理時間：約60分

クロコウジカビ 初期菌数： 3×102

カビ

除菌のメカニズムと特徴



https://www.orc.co.jp/products/ja/pure-o.html

https://www.orc.co.jp/info/ja/inquiry.html

新型コロナウイルス （SARS-CoV-2） 実証試験の結果

当社、 奈良県立医科大学医学部および MBT コンソーシアムとの共同研究により、 「pureO （ピュアオー ・ テクノロジー）」 を
搭載した小型オゾン発生器を用いて、 生成された窒素酸化物 （NOx） を含まない純粋な低濃度オゾン （0.05ppm） により、
新型コロナウイルス （SARS-CoV-2） に対して、 2 時間処理で 99.958%、 6 時間処理で 99.996% のウイルス減少率と
なる不活化効果を確認しました。

本研究結果から、 有人環境における公衆衛生などの用途として、 純粋な低濃度オゾン （0.05 ppm） を幅広く活用できる可能性
が示されたことに、 当社では意義があると考えています。

なお、 本効果の確認はバイオセーフティレベル 3 （BSL3） の実験施設内において適切な病原体封じ込め措置のもとに実施して
おり、 実使用空間で実施したものでありません。 これは、 客観的事実である試験条件や試験結果を研究結果として公表しており、
実使用環境における効果を示すものではありません。

　　本研究における試験の様子。 左 ： デシケータ内でのオゾン曝露の様子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 右 ： オゾン濃度モニターによるオゾン濃度の制御

試験の詳細は弊社 Web サイトのこちらをご確認ください。

オーク製作所は、 2019 年 11 月 長野県 SDGs 推進企業に認定されました。

「スマートエキシマ」 「     」 は株式会社オーク製作所の登録商標です。

ISO9001, 14001 認証取得。

第二種医療機器製造販売業 許可番号 20B2X10021

Copyright© 2021 ORC MANUFACTURING CO., LTD.                         ＜2301B＞

「pureO （ピュアオー ・ テクノロジー）」 の

純粋な低濃度オゾン （0.05ppm） で、

2 時間処理で 99.9% 以上、

6 時間で 99.99% 以上のウイルス除去
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